
19mm-5 الصــين مصــنع رائــع
الحرارة غارقة الموردين الزجاج

It is inevitable that during the production of float glass,
there will be contaminants inclusion such as NiS, etc. This
imperfection NiS will later cause glass spontaneous breakage
after glass toughening. Here we are going to introduce you to
a method that can dramatically reduce the glass spontaneous

.breakage rate – heat soaked test

https://szdragonglass.com/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%ac%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%82%d9%88%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a9/
https://szdragonglass.com/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%ac%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%82%d9%88%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a9/


حتى هنا نبدأ:

?What is heat soaked glass ,1
As we formerly know, the contaminant NiS is the main reason
for the glass spontaneous breakage. This is because, for NiS,
there will be two phases: αNiS & βNiS, the volume between αNiS
& βNiS is about 4 times. After glass tempering, the αNiS will
slowly  turn  to  βNiS,  resulting  in  volume  increase
dramatically, which is the reason tempered glass breakage. For
this ‘slowly turning’ is no sign, it may cause some huge
damages. Therefore, the heat soak test process is adopted to

.reduce this spontaneous breakage rate

ينطوي اختبار نقع الحرارة على وضع الزجاج المقسى داخل غرفة ورفع
درجة الحرارة إلى حوالي 290 درجة مئوية لتسريع توسعة كبريتيد
النيكل NiS. وهذا يسبب الزجاج الذي يحتوي على إدراج كبريتيد
النيكل لكسر في غرفة نقع الحرارة مقدما، وبالتالي الحد من خطر

الكسر الميداني المحتملة.

شنتشن التنين الزجاج الحرارة غارقة إنتاج الزجاج خفف

https://szdragonglass.com/how-to-avoid-tempered-glass-self-explosion/


When  is  heat  soaked  glass  ,2
?required

يتم اعتماد الزجاج المنقوع الحرارة حيث حركة مرور الإنسان كبيرة لا
تريد أي كسر عفوية الزجاج خفف يحدث، مثل الزجاج مول، والزجاج
الجدار الستار، والزجاج مظلة، والزجاج كوة، الخ. لهذه الأماكن،
حتى كسر صغير من الزجاج، وسوف تؤثر على العمل أو الحياة حتى لديك
لإنهاء القيام بالبديل. وسوف يكون مضيعة للوقت والتكلفة سوف تزيد
أكثر من اللازم. ولذلك، فإن اختبار نقع الحرارة يكون ضروريا لمنع

الضرر مقدما.



حرارة التطبيقات الزجاجية المقسى مبللة

What  is  the  benefit  of  heat  ,3



?soaked glass
Heat  soaked  tempered  glass  accurately  can  not  avoid
spontaneous breakage 100% but will dramatically reduce the
rate  of  happening.  Generally  speaking,  the  spontaneous
breakage rate for tempered glass is about 0.3%, but after the
heat soak test process, the spontaneous rate will decrease
below 0.1%. If you need safer consideration, using low iron
glass or make the heat soaked glass into the laminated glass

.will be a good option

زجاج واضح VS زجاج الحديد المنخفض

?Heat soaked glass process ,4
هنا أدناه هو لدينا عملية الزجاج مبلل ة الحرارة:

أولا، قطع الزجاج الموضوع لأحجام النهائي الخاص بك (مع .1
التسامح الواجب)؛

https://szdragonglass.com/laminated-tempered-glass/


ثانيا، طحن الزجاج بدقة (محو التسامح)؛ .2
وضع الزجاج حافة العمل إلى آلة تخفيف; .3

نقل الزجاج خفف لحرارة نقع غرفة الاختبار، وتحمل 2 ~ 3 .4
ساعات من 290 درجة، ومن ثم جلب الزجاج خفف غارقة الحرارة؛

التعبئة مع صناديق الخشب الرقائقي قوية. .5

شنتشن التنين G لاس عملية امتصاص الحرارة

What is the difference between ,5
heat  soaked  glass  vs  heat

?strengthened
Generally  speaking,  both  heat  soaked  glass  and  heat
strengthened glass is considered to decrease or avoid the

.glass spontaneous breakage

http://linkedin.com/company/shenzhen-dragon-glass
http://linkedin.com/company/shenzhen-dragon-glass
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ومع ذلك ، نظرًا لمعالجته المختلفة تمامًا ، فإن الزجاج المنقوع
بالحرارة أقوى بنحو 5 مرات من الزجاج الصلب العادي. في حين أن
الزجاج التعزيز الحرارة هو فقط حوالي 2 مرات أعلى قوة من الزجاج
الصلب العادي. يتم اعتماد الزجاج المنقوع الحراري حيث يتطلب قوة
أعلى وأقل خطر الكسر ويستخدم الزجاج تعزيز الحرارة حيث قوة أقل
أو أعلى سطح الزجاج التسطيح المطلوبة. عادة ما يتم استخدام

الحرارة المعززة كزجاج مغلف لتعزيز سلامته.

Shenzhen Dragon Glass as one of ,6
the  best  heat  soaked  glass
suppliers  can  provide  you  as

:follows
;Product name: Heat soaked glass
;Glass raw material: Top A grade

;Glass thickness: 5-19mm
Glass color: Low iron, clear, blue, gray, green, pink,

;bronze, etc
;Glass shape: Flat/curved

Further process: coating, digital printing, laminating,
;insulating, etc

;Heat soaked process: subject to BS EN 14179-1:2005
;Quality standard: Subject to CE & ASTM & CCC, etc

;Packing: Strong plywood crates
.Capacity: 2000SQM/day

https://www.facebook.com/Shenzhen-Dragon-Glass-Professional-glass-manufacturer-in-China-100223015016917


How much will heat soaked glass ,7
?cost

بشكل عام، وسوف تعتمد على حجم وكمية كما أنها سوف تؤثر على معدل
القطع أو معدل التحميل من غرفة نقع الحرارة. وسمك الزجاج سيؤثر

على تكلفة الزجاج غارقة الحرارة أيضا.

So if you need accurate pricing, please feel free to Get Free
!Quote Now

https://szdragonglass.com/contact/
https://szdragonglass.com/contact/

