
Paneles de vidrio laminado de
13,52 mm certificados por la
CE para pista de pádel

¿Qué es un panel de vidrio laminado
de 13,52 mm para pista de pádel?
Fabricantes de vidrio laminado tal como somos, proporcionando
una excelente seguridad de 13,52 mm paneles de vidrio laminado
para una pista de pádel.

Nuestro vidrio de pádel de 13,52 mm consiste en combinar dos
piezas de vidrio templado de 6 mm junto con una intercapa PVB
de 1,52. En comparación con el vidrio de pista de pádel de un
solo temperamento, el vidrio laminado ofrece una resistencia
mucho mayor con fuertes funciones anti-impulso. Los paneles de
vidrio laminado de 13,52 mm pueden asegurar que el vidrio
incluso se rompa no se caiga para dañar a las personas, ya que
la intercapa PVB adherirá el vidrio juntos evitando que se
desmorone.  Recientemente,  cada  vez  más  personas  utilizan
paneles de vidrio laminado como una cancha de vidrio de pádel.
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¿Cómo  hacemos  los  fabricantes
vidrio de pádel de 13,52 mm?
Para producir paneles de vidrio laminado templado, primero,
tienes que cortar el vidrio a los tamaños deseados y luego
pulir los bordes y colocarlos en una máquina de templado.
Después de combinar dos piezas de vidrio templado de 6 mm
junto con una intercapa PVB de 1,52 mm, transfiérala a una
línea de pre-prensa y luego colócala en autoclave de alta
presión calentando hasta 100 ~ 200 grados de temperatura y
mantener 4 ~ 8 horas. Para hacer que la laminación de alto
rendimiento y soportar una larga vida útil.



¿Por  qué  elegir  Shenzhen  Dragon
Glass como su fabricante de vidrio
de pádel de 13,52 mm
Nuestros paneles de vidrio laminado de 13,52 mm:

1) Sin burbujas, sin bordes y esquinas, sin impurezas,
sin órganos internos, sin diferencias de apilamiento;
2) Buena transmitancia de la luz.
3)  Alta  resistencia,  buena  resistencia  al  impacto,
ahorro de energía y aislamiento acústico.
4) Rayos anti-ultravioleta, larga vida útil, y nunca
degumming.
5) El proceso de intercapa se lleva a cabo en una sala
especial  de  temperatura  y  humedad  constante  para
garantizar  la  calidad  de  la  intercapa.
6)  Estricta  especificación  de  control  de  autoclave:



Temperatura de autoclave <140 °C, presión <12 bar
7)  Comprobación  100%  completa,  cumplir  con  ASTMC
1172-09,  AS/NZS  2208,  y  el  estándar  del  cliente.
Comprobación completa de la apariencia, el tamaño y el
rendimiento del vidrio.

We Shenzhen Dragon Glass manufacture a 13.52 mm padel tennis
court  glass  with  high-quality  materials,  that  meet
international  standards.

Dimensión  de  vidrio  de  pádel  de
13,52 mm

Espesor: 13,52 mm (6 mm +1,52PVB+6 mm)
Tamaño: 2000 mm * 3000 mm, 1995 mm * 2995 mm, 2000 mm *
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2000 mm, 1995 mm * 2995 mm, tamaño personalizado.
Bordes: Pulido plano todos los bordes
Agujeros  acampanados:  4,  5,  6,  8,  10,  Cantidad
personalizada.
Aplicación: Pista de pádel, pista de pádel individual «2
Play», pista de pádel «Multifuncional», Entrenamiento de
pádel w todo

Vidrio de pádel de 13,52 mm Calidad
Paneles  de  vidrio  laminado  de  13,52  mm  sujetos  a
ISO9001:
13.52mm paneles de vidrio laminado sujetos a ASTM 1048;
13,52 mm de paneles de vidrio laminado sujetos a CE;
13.52mm paneles de vidrio laminado sujetos a AS;

Certificaciones de vidrio de pádel
de 13,52 mm



Detalles  del  embalaje  del  vidrio
del pádel de 13,52 mm



¿Qué  cristal  de  pista  de  pádel  te  interesa?  ¿Cuántos
tribunales te gustaría conseguir? Para obtener un precio más
preciso,  póngase  en  contacto  con  nosotros  y  enumere  sus
necesidades.  Evaluaremos  los  costos  y  le  enviaremos  una
propuesta.


