
Unidades  de  vidrio  laminado
de alto rendimiento de alto
rendimiento  para  el  muro
cortina

¿Qué  son  las  unidades  de  vidrio
aislado laminado?
Las unidades de vidrio aislado laminado son un tipo de vidrio
aislado, que es una combinación de vidrio aislado y vidrio
laminado, y se usa comúnmente en muros cortina y terrazas
acristaladas. En la estructura del vidrio aislante laminado,
el vidrio laminado se utiliza principalmente para la lámina
exterior; Pero esto no es absoluto. A continuación vamos a
presentar los diferentes usos en diferentes aplicaciones.
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¿Cuáles son los beneficios al usar
unidades  de  vidrio  aislado
laminado?
(1) Seguridad: Cuando se rompen, los fragmentos se pegarán
temporalmente  a  la  capa  intermedia  de  PVB,  reduciendo  el
riesgo de caída de vidrio del edificio y evitando el peligro
de vacíos en la pared exterior debido a la caída de vidrio.

(2) Estética: Puede aumentar los tipos de opciones de vidrio y
realizar una variedad de efectos y funciones estéticas, como
la  capa  intermedia  de  PVB  de  color,  el  vidrio  laminado
compuesto de vidrio de diferentes colores

(3) Insonorizado: En comparación con el vidrio templado de una
sola pieza, el vidrio laminado tiene un mayor rendimiento
insonorizado. El rendimiento insonorizado del vidrio aislante
que utiliza vidrio laminado es 3dB más bajo que el del vidrio
aislante que utiliza vidrio de una sola pieza.

(4) Planitud: Cuando se utiliza vidrio aislante laminado, ya
que no es necesario utilizar vidrio templado (por ejemplo, se
puede  utilizar  vidrio  semi-templado  o  vidrio  flotado).  la
superficie del vidrio se verá más plana, Por lo tanto, la
ondulación en la superficie del vidrio no es tan obvia.

Aplicaciones del vidrio laminado en
láminas exteriores e interiores
Vidrio laminado en la hoja exterior, muchos ingenieros del
sistema de muros cortina ponen el vidrio laminado exterior
para evitar un accidente de caída de fragmento de vidrio de
gran altitud:



Vidrio laminado en la hoja interior, utilizado principalmente
en villas de poca altura o terrazas acristaladas.





Specifications  of  glass  curtain
wall systems:

Nombre de la producción: vidrio aislado laminado; vidrio
laminado aislante.
Espesor de vidrio: 5 + 1.14PVB + 5 + 9A + 5, 6 + 1.14PVB
+ 6 + 9A + 6, 8 + 1.52 + 8 + 12A + 8, etc. Otros tipos
de configuraciones también están disponibles. etc,
Funciones:  Insonorización,  seguridad,  ahorro  de
energía.etc
Tiempo de producción: 15-20 días
Tamaño máximo: 2440 * 3660mm
Capacidad: 2500SQM por día



Detalles de la producción:
Después  de  cortar,  moler,  perforar  y  otros  procesos,  los
vidrios flotados entran en la habitación libre de polvo para
combinar  vidrios  e  interláminas,  luego  ingresan  a  los
autoclaves de laminado de vidrio para hacer vidrio laminado y,
finalmente, ingresan a la línea de aislamiento automático.



Certificados

A  continuación  se  contienen  los
certificados necesarios para las unidades
de vidrio aislado laminado.

Embalaje y entrega:

Hay  una  película  de  plástico  en  la
superficie  de  cada  pieza  de  vidrio
aislado laminado para garantizar que no
se  rayará  durante  la  instalación  y  el
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transporte.



Cajas  de  madera  contrachapada  fuertes
empacando para evitar el daño durante el
transporte de larga distancia.

¿Quieres comprobar nuestra calidad?
Bienvenido  a  obtener  una  muestra
gratuita ahora!

https://www.linkedin.com/company/shenzhen-dragon-glass/

