Erinomainen 19mm matala rauta
karkaistu lasi aulan
lasiseinan hintoihin, Kiina
19mm matala rauta karkaistu
lasi toimittajat

1, Mika on matala rauta karkaistu
lasi?

Eri alueilla tai maissa matalarautaista lasia kutsutaan myos
erittain kirkkaaksi lasiksi tai erittain kirkkaaksi lasiksi
tai optiseksi valkoiseksi lasiksi.

Matalarautaista karkaistua 1lasia kutsutaan myods taysin
karkaistuksi matalarautalasiksi.

Se kasitellaan kayttamalla kokoon leikattua matalaa
rautalasia, myohemmin matala rautalasi kiillotetaan
reunakoneilla, reunaprosessin jalkeen matala rautalasi
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siirretaan karkaisuuuniin, joka Llampenee yli 600 asteen
lampotiloihin ja jaahdytetaan myohemmin nopeasti voimakkaalla
tuulisuihkulla. Siksi se muodostaa korkean puristuksen
matalarautaiselle karkaistulle lasille, kun taas viela kirea
sisustus.

Matalarautaisella karkaistulla lasilla on yli 5 Kkertaa
suurempi lujuus kuin normaalilla matalarautaisella float-
lasilla, karkaisujannityksella yli 90 Mpa, ja se voi kestaa
voimakkaita iskuja rikkoutumatta, vaikka se rikkoutuisi
erittain suuren iskun vuoksi, karkaistu lasi hajoaa pieniksi
paloiksi, joissa on tylpat kulmat, jotka eivat vahingoita
ihmisia.

Karkaistu lasin rikkoutuminen hajoaa pieniksi hiukkasiksi,
jotka ovat vaarattomia ihmisille.

Verrattuna kirkkaaseen lasiin tai muuhun savytettyyn lasiin,
matalarautainen lasi on puhtaampaa ja ulkonaoltaan parempi.
Viela tarkeampaa on, etta silld on erittdin pieni karkaistun
lasin spontaanin rikkoutumisen riski. Yhdistettyna lammdn
liotustestiprosessiin 19 mm: n matalalla rautakarkaistulla
lasilla on lahes nolla spontaania rikkoutumisnopeutta.

Siksi se sopii erittain hyvin suurikokoisiin lasiprojekteihin,
kuten aulan lasiseiniin tai julkisivun evien lasiin jne.
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Shenzhen Dragon Glass yhtena parhaista matalarautaisten
karkaistujen lasien toimittajista Kiinassa voi auttaa
tarjoamaan sinulle parhaat ratkaisut Kkarkaistun 1lasin
tuotteille.

2, Mitka ovat matalan raudan
karkaistun lasin edut verrattuna
kirkkaan karkaistuun lasiin?

Matalan raudan karkaistun lasin VS kirkkaan karkaistun lasin
edut ovat paadasiassa:

.. 19mm kirkas 19mm Matala rauta
Nimikkeen . . . .
karkaistu lasi karkaistu lasi
Lapaisykyky 85% 89%~91%
Itserajahdysnopeus 0.3% 0.1%
i Taloudellinen, Korkea puhdistuma,
Etuja . ; . I : L -
yleinen kaytto kristallilasiprinssi
Mahdollinen
, the Kalliimpi kuin kirkas
Haitat spontaanil ,
: . lasi
rikkoutumisriski

Matalalla rautalasilla on selkeampi ulkonako:



Kirkas lasi vs vahan rautaa lasi

3, Tuotteiden ominaisuudet

Tuotteen nimi 19mm matalarautainen karkaistu lasi aulaan

Saatavilla on matalaa rautaa/optista

Lasin vari . e . : o
valkoista/erittain kirkasta, muita vareja.

19mm, muita paksuuksia saatavilla.
Lasin paksuus Jos tarvitset turvallisempia vaihtoehtoja,
suositellaan karkaistua laminoitua lasia.

Lampoliotustesti, keraaminen frit-tulostus,

Jatkoprosessi . . . .
digitaalinen painatus, kuorrutus jne.
i Aula, julkisivu, verhoseina, lasiseina, kaide
Sovelluksia _
jne.
Laatu CE- ja ASTM-standardien mukaisesti.

Pakkaus Vahvat vanerilaatikot.
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Max koko 3200*12000mm

Muoto Tasainen/kaareva

Kapasiteetti 4500SQM/vrk

4, Matala rauta karkaistu lasi
aulaprojekteihin

Korkea lujuus- ja turvallisuustoiminto seka korkealapaiseva
matala rautalasi ovat erittain hyvia aula- Jja
julkisivuesteprojekteihin.

19mm karkaistu lasi aulaprojekteihin



5, Miten tuottaa karkaistua lasia?

0ta kayttoon korkealaatuinen matalarautainen
lasimateriaali;

» Leikkaa lasin koko hankkeiden kokoluettelon mukaan;

 Porausreiat ovat CAD-piirustusten alaisia, jos niita on;

» Tee lasin reunatyot;

 Erittain tasainen ja tahraton karkaisu varmistaaksemme,
etta karkaistun lasin laatu on hyva;

= Vahvat vanerilaatikot pakataan ennen toimitusta.
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Karkaistu lasi purkaa tiukan laadunvalvontajarjestelman
mukaisesti.

6, Shenzhen Dragon Glass low iron
karkaistu lasi tuotteet tiedot:

Erittain tasainen pinta, jossa ei ole kuplia, siruja, naarmuja
tai puutteita, varmistaen, etta karkaistut lasituotteet ovat
laadukkaita ennen toimitusta ja toimitusta.

Matala rauta karkaistu lasi aulan ja julkisivun evat.
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Vahva vaneri laatikot pakkaus

Vahvat vanerilaatikot
pakkaamiseen aulatuotteisiin, mika takaa turvallisuuden pitkan

matkan kuljetuksen aikana.

suuren kokoisen karkaistun 1lasin



Vahva pakkaus lasin toimitusturvallisuuteen.

9, Mika on 19mm alhainen rauta
karkaistu lasi hinta?

Alhainen raudan karkaistun lasin hinta riippuu useista
tekijoista:

. koko;

. maara;

lammon liotustesti tai ei;

. vuodenaikojen muutokset; jne.
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Onko sinulla aulaprojekteja, jotka
tarvitsevat 1lasia? Tervetuloa

lahettamaan meille tiedustelusi
nyt!
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