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Erilaisia raataldityja uurrettuja lasia

Mika on 12 mm: n uurrettu kapea
ruokoinen turvalasipaneeli?

1/2 tuuman matalarautainen uurrettu karkaistu lasi, jota
kutsutaan myds 12 mm: n kapeaksi ruokolasiksi, 12 mm: n

kuvioiduksi lasiksi, yksityisyyslasiksi, 12 mm: n uurretuksi
lasiksi, kuvioiduksi arkkitehtoniseksi tarkkuusvalssatuksi
kuviolasiksi ja pystyy hajottamaan valoa. Se on eraanlainen
koristelasin kaytto sisustukseen. Laskostetun lasin tekstuurin
syvyys ja leveys voidaan raataloida asiakkaiden vaatimusten
mukaan.

1/2 tuuman matalan raudan uurretun
karkaistun lasin ominaisuudet

Shenzhen Dragon Glass

uurretulla karkaistulla lasilla on himmean lasin tehtava, se
voi suojata kayttajien yksityisyytta ja antaa valon loistaa
lapi.

Uurretulla karkaistulla lasilla on turvalasiominaisuus, se el
vahingoita ihmista rikkoutumisen jalkeen.

Koska sen kuvioitu lasin ulkonakd, kyky hajottaa valoa,
uurretusta lasista / uurretusta lasista tulee hyva valinta
sisustussuunnittelijalle.
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1/2 tuuman matala rauta uurrettu karkaistu lasi, 12mm uurrettu
kapea ruoko turvalasipaneeli sisustukseen

Kuinka kasitella 12 mm: n uurrettua
karkaistua lasia?

Lasin leikkaaminen mukautettuihin kokoihin;
Lasin hionta ja kiillotus;
Kaiverruskuvioita lasipinnalle;

Korkean lampotilan karkaisu;

Vahvat vanerilaatikot pakkaavat.



Uurretun lasin veistamisprosessi

Mika on 1/2 tuuman matalan raudan
uurretun karkaistun lasin eritelma?

1/2 erittain kirkas karkaistu uurrettu lasi,
12mm karkaistu matala rautakoristeinen
ruokolasi, 12mm yksityisyys sisatilojen

uurrettu lasi, 12mm matala rauta-aaltolasi,

1/2 tuuman matala rauta uurrettu karkaistu
lasi

Kohteen nimi

12mm uurrettu karkaistu lasi, 1/2 ruoko

karkaistu lasi, muu paksuus kuten 5mm

Paksuus uurrettu karkaistu lasi, 6mm uurrettu

karkaistu lasi, 8mm uurrettu karkaistu lasi,
10mm uurrettu karkaistu lasi

Suurin ulottuvuus 2600 * 7000mm, tuki

Koko . .
kaareva uurrettu lasi, kaareva uurrettu lasi
Laminointi, pinnoitus low e, keraaminen
Jatkoprosessi frit-painatus, digitaalinen painatus,
kuorrutus jne.
Laatu CE/ASTM/IS09001/CCC jne.
Erittain kirkas uurrettu lasi, toiset, kuten
VAri kirkas uurrettu lasi, sininen uurrettu lasi,
harmaa uurrettu lasi, pronssinen uurrettu
lasi, vihrea uurrettu lasi jne
Laskostetun e :
_ 15-20 paivaa uurretulle lasille,
lasin _
: aaltopahville
tuotantoaika
Tue mitd tahansa uurrettujen lasiprojektien
Mukauttaa

erikoissuunnittelua




Onko 12 mm: n matalan raudan
aallotettua karkaistua lasia?

Uurrettu 1lasi on wupouusi trendi arkkitehdeille ja
sisustusyrityksille, silla sita kaytetaan laajalti
seuraavasti:

1. Uurrettu karkaistu lasi kylpyhuoneen ovi tai ruoko
karkaistu lasi suihkuseina;

2. Uurretut karkaistusta lasista valmistetut
toimistoseinat;

. Aaltopahvin lasin jakajat;

. Lasi-ikkunat ja -ovet;

. Ulkopuolella uurrettu lasiseina;

. Tehoste
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12mm uurrettu lasi toimii



Shenzhen Dragon Glass

-lasitettu karkaistu lasi tuottaa
IS09001: n tiukassa valvonnassa,
lapaisee laatustandardit:

1. 12mm uurrettu kapea ruoko turvalasipaneeli tayttaa
Kiinan arkkitehtonisen lasistandardin GB15763.2.

2.1/2 tuuman matala rautainen uurrettu karkaistu lasi
tayttaa Kiinan turvalasin pakollisen sertifikaatin
(CcC).

3. 12mm matala rauta-aallotettu karkaistu lasi tayttaa BS
6206 UK -turvalasistandardin.

4. 12mm uurrettu karkaistu lasi tayttaa EN 12150 CE
eurooppalaisen turvalasistandardin.
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Kiina 1/2 tuuman matalarautainen uurrettu karkaistu lasitehdas
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https://www.linkedin.com/company/shenzhen-dragon-glass/

Kuinka Dragon Glass 1/2 uurretun
karkaistun lasin pakkaus ja pakkaus
on

Jokainen pala uurrettuja lasipaneeleja , jotka on erotettu
korkeilla ja laadukkailla korkkeilla tai papereilla, riippuu
tilanteesta.

Ennen pakkaamista jokainen wuurrettu lasipaneeli on
tarkastettava kahdesti.

Kayta upouusia, kestavia, merikelpoisia vanerilaatikoita,
joissa on erinomainen vaahtomuovisuoja.

Jokainen ruokokarkaistu lasilaatikkokiinnitetdan metallivyodlla
ulkopuolelle.



Kay reeded glass tuotesivullamme taydellinen 1luettelo
lasituotteita.

Shenzhen Dragon Glass ammattimaisena lasinjalostajana vuodesta
1994 lahtien vaatii aina, ettéd laatu on tarkein osa
yritystamme, siksi voimme tyoskennella yli 500 asiakkaan
kanssa ympari maailmaa juuri nyt, ja nyt olemme luoneet
erilaisia ruokolasia kaikkiin projekteihin. Haluatko
raataloida oman kaislauslasisi? Tervetuloa, ota meihin
yhteytta milloin tahansa!
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