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Heijastava lasi
On-line  pinnoitettu  heijastava  lasi  valmistetaan  CVD-
tekniikalla (kemiallinen höyrypinnoitus), joka luo täydellisen
tasaisen  metallioksidikerroksen,  joka  on  kemiallisesti
sitoutunut lasin pintaan. Valmistusprosessin aikana levitetty
metallipinnoite  luo  erittäin  heijastavan  ulkonäön.  Koska
pinnoite  on  erittäin  kestävä,  ”kovapinnoitettu”  heijastava
lasi  voidaan  lasittaa  heijastavalla  pinnoitteella  joko
rakennuksen sisä- tai ulkopuolelle tarvittavan estetiikan ja
suorituskyvyn  mukaan.  Se  saavuttaa  jopa  paremman  auringon
hallinnan kuin tavallinen sävytetty float-lasi absorboimalla
ja heijastamalla tehokkaammin suuren osan auringon suorasta
energiasta.

Ominaisuudet
Suuri  näkyvän  valon  läpäisynopeus,  alhainen
heijastusnopeus, alhainen säteilynopeus (e < 0.1).
Vältä  valosaastetta  ja  rakenna  hyvä  ekologinen
ympäristö.
Suodata  auringon  UV-säde,  estä  sisustuskalusteiden
haalistumista.
Hallitse  aurinkoenergian  säteilyä  tehokkaasti,  estä
infrapunasäteily,  säästä  ilmastointilaitteiden
kustannuksia  kesällä,  säästä  lämmityskustannuksia
talvella,  vaikuta  hyvin  lämmön  säilyttämiseen  ja
energiansäästöön.

https://szdragonglass.com/fi/heijastava-lasi/


Saatavuus
Paksuus: 4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 8mm jne.

koko: 2140 * 3300mm, 2250 * 3300mm, 2140 * 1650mm, 2440 *
1650mm jne.

Väri:  kirkas,  hopea,  pronssi,  tummanharmaa,  euroharmaa,
tummanvihreä, F-vihreä, tummansininen, Fordin sininen, musta
jne.

Sovellus
Ikkunoiden,  ovien,  kattoikkunan,  katon,  parvekkeen,
verhoseinän jne.
Sisälasiseinät, väliseinät, kaiteet, seinät jne.

Heijastavien lasituotteiden luettelo

Ota yhteyttä:

Jaa:












