
Superkorkea  lasiripa  25  mm
karkaistusta  laminoidusta
lasista

Mikä on lasievä?
Kun  astut  sisään  kokonaan  lasirakennukseen,  olet  täytynyt
huomata  muutaman  pitkän  lasiliuskan  seisovan  lasipinnalla
ikään  kuin  verhoseinää  vasten.  Näitä  pitkiä  lasiliuskoja
kutsutaan lasirivoiksi, ja niitä kutsutaan myös lasirivoiksi.
ne  on  valmistettu  paksummasta  karkaistusta  lasista  ja
laminoidusta  lasista.
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Edut?
Lasinen  ripa  on  ainutlaatuinen  lisävaruste  täyslasiseen
verhoseinään.  Pitkä  lasinauha,  joka  asennetaan
täyslasiverhoseinään  samalle  korkeudelle  kuin  iso  lasi  ja
kohtisuorassa  isoon  lasiin  nähden  ja  jolla  on
taivutusvastusvaikutus suureen lasiin. Lasiriivejä kutsutaan
myös  tuulenpitäviksi  nauhoiksi.  Täyslasisia  verhoseiniä
suunniteltaessa  lasirivat  tulee  suunnitella  verhoseinän
tuulenpaineen kestävyyden ja suuren lasin taipumisen mukaan
omalla painollaan.

Lasirioma ei ainoastaan vastusta tuulen painetta, vaan myös
palauttaa verhoseinän lasin.



Eritelmät
Tuotteen nimi: Lasilamelli

Lasityyppi: Karkaistu lasi , karkaistu laminoitu lasi

Väri: Kirkas tai erityisen kirkas

Paksuus: 12mm, 15mm, 19mm, 25mm; 5+5mm, 6+6mm, 8+8mm jne

Tuotantoaika: 15 päivää

Max korkeus: 12000mm

Tuotteen tiedot

https://szdragonglass.com/full-tempered-glass-picture/




Laatustandardit

SOVELLETAAN ISO9001-standardia;
Jollei CE EN2190:stä muuta todeta;
Sovelletaan ASTM1248:aa;
Sovelletaan AS:iä.

Sovelluksia



Laadunvalvonta

Hyväksymällä  korkealaatuisen  karkaistu  lasimateriaali
varmista,  ettei  kuplia,  siruja,  naarmuja,  erittäin
tasaista pintaa;
Leikkaaminen:  käytä  kehittyneitä  leikkuukoneita
varmistaaksesi, että siruja ei ole, kokojen tarkkuus;
Hionta: kiillotettu reunat ilman siruja, mikroraketteja,
ei vikoja;
Poraus: poraa reiät tarkasti CAD-piirustuksen mukaan;
Karkaisu: käytä maailman kehittynyttä super litteää ja
tahratonta  karkaisukonetta  varmistaaksesi  erinomaisen
karkaistun  stressin  yhtenäisyyden  ja  tasaisuuden,
alhaisimman karkaistun spontaanin rikkoutumisasteen;
Meillä  on  tiukka  QC-tarkastusryhmä,  joka  tarkastaa
jokaisen prosessin varmistaakseen, että kunkin prosessin
aikana ei tapahdu vikoja;

Otamme  mielellämme  vastaan  kommenttejasi  ja
vastaamme tiedusteluusi.

http://www.facebook.com/szdragonglass

