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Kuitulaminoitu  lasi  on  valmistettu  kahdesta  tai  kolmesta
lasikerroksesta, joiden lasissa on PVB tai SGP tai EVA, jotta
se  voidaan  käsitellä  korkeassa  lämpötilassa  ja  korkeassa
paineessa.
se  voi  kovettunut  tai  olla  kovettunut.  Lasilevyille  olet
tehnyt laminoitua lasia, voit käyttäytyä monissa valinnoissa,
kuten käyttämällä kuvioitua lasia, lasisävyä, happoa etsing-
lasia, hiekkapuhalluslasia, low e -energiansäästölasia ja niin
edelleen.

Laminoidun lasin edut

korkea  turvallisuus  ja  energiaa  säästävät1.
rakennusmateriaalit:  kalvo  Laminoitu  lasi  voi  hallita
aurinkoenergian  läpäisemistä,  mikä  vähentää
sisäilmastointikuormaa.
Luo esteettistä järkeä rakennuksiin: PVB / EVA Laminoitu2.
lasi, jossa on tintoitu välikerros, jolla on erinomainen
koristeellinen vaikutus
Äänenhallinta:  PVB/SGP/EVA  Välikerroskalvo  imee  äänen3.
tehokkaasti.
Kuitu laminoitu lasi laajalti käytetty moderni rakenne,
kuten  ikkuna,  ovi,  kaide,  suihkuhuone,  väliseinä,
lattia, katto, verho seinä, kasvihuone, jne.


