
Kiina  monipuolinen  6mm
silkkipainettu  spandrel-
lasipaneelien valmistajat

Mikä on spandrel-lasi?
Spandrel-lasipaneelit  ovat  läpinäkymätöntä  lasia,  joka
piilottaa rakenteelliset rakennuskomponentit, kuten pylväät,
lattiat,  LVI-järjestelmät,  tuuletusaukot,  sähköjohdot  ja
putkistot, estäen niiden näkymisen rakennuksen ulkopuolelta.
Verhoseinät  ja  rakenteellisesti  lasitetut  mallit  vaativat
usein  spandrel-lasin  käyttöä  arkkitehdin  vision
saavuttamiseksi  valmiista  projektista.  Tyypillisesti
rakennuksen  jokaisessa  kerroksessa  näkölasien  välissä
sijaitseva  spandrel-lasi  voi  olla  joko  täydentävä  tai
väriltään  kontrastinen  verrattuna  näkölasin  ulkonäköön.
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spandrel-lasi vs visiolasi

Kuinka monta spandrel-lasityyppiä?

Shenzhen  Dragon  Glass  tarjoaa  useita  vaihtoehtoja
käytettäväksi spandrel-ikkunasovellusten kanssa, joiden avulla
koko rakennuksen ulkopinta voidaan lasittaa kokonaan.

Silkkipainettu lasi, sävytetty lasi ja Low-E-pinnoitelasi ovat
ihanteellisia erilaisten visuaalisten tehosteiden ja paremman
suorituskyvyn saavuttamiseksi spandrel-lasisovelluksissa.

spandrel-lasipaneeleja  ei  ole  suunniteltu  tarkasteltaviksi
läpäisevässä  valossa,  ja  tuloksena  oleva  väri  vaihtelee
pohjalasin paksuuden mukaan. Ennen kuin määrität, ota meihin
yhteyttä saadaksesi neuvoja.

https://szdragonglass.com/fi/rakennus-lasi-tuotteet/energiatehokas-lasi/


silkkipainettu spandrel-lasi

Mikä  on  silkkipainettu  spandrel-
lasi?

Silkkipainettujen spandrel-lasipaneelien valmistusperiaate on
käyttää  epäorgaanista  lasitetta  (tunnetaan  myös  nimellä
muste),  joka  on  painettu  lasipinnalle  ja  lämpölämmitetty
sitten kuivatuksi, karkaistuksi tai lämpökäsitellyksi. Lasite
on  sitten  pysyvästi  sintteri  lasipinnalla,  jotta  saadaan
kulumista  kestäviä,  haponkestäviä  koristelasituotteita.
Silkkipainolasikuviot  voidaan  suunnitella  vaatimusten
mukaisesti.

Kokeneet  insinöörit  ja  käyttäjä  ovat  erittäin  tärkeitä
silkkipainettujen  spandrel-lasipaneelien  valmistuksessa.
Käyttäjien  ja  insinöörien  kokemus  vaikuttaa  dramaattisesti
musteen väriin ja lasin painatuksen tasaisuuteen ja kuvion
tarkkuuteen. Samaan aikaan on tärkeää, että tulostustila on
puhdas ja lämpötilankestävä.



Kun muste tulostaa lasin ja esikuumentaa, kuviollinen lasi
sijoitetaan  karkaisu  koneita.  Korkea  lämpötila  tekee  lasin
mustelasista pysyvän.

Spandrel-lasipaneelit  voidaan  lasittaa  yksittäin  tai  osana
eristävää  lasiyksikköä  vierekkäisten  näköyksiköiden
varjovaikutuksen  aikaansaamiseksi.  Värivalinta  voi  joko
täydentää  tai  kontrastia  ulkoisen  lasin  pinnoitteesta  tai
väristä riippuen. Spandrel Glass voidaan eristää erilaisilla
materiaaleilla, jotka täyttävät vaativimmatkin standardit.

silkkipainetut spandrel-lasipaneelit verhoseinälle



silkkipainetut spandrel-lasipaneelit verhoseinälle

Silkkipainettujen  spandrel-
ikkunoiden ominaisuudet:

1. Varjostuskerroin pieneni
2. Ohjaa lämmön- ja valonläpäisyä
3. Saatavilla on laaja valikoima visuaalisia tehosteita
4. Tarjoaa tasaisen verhoseinän ulkonäön
5. Sisäisen rakenteen tai palvelujen salaaminen
6.  Ei  värimuutoksia  sisäisen  kondensoitumisen  tai
haihtuvien aineiden kerrostumisen vuoksi
7. Kestävä
8.  Silkkipainettuja  paneeleja  saatavana  erilaisilla
sisäpinnoilla



9. Karkaistu standardiin BS EN 12150: BS EN 12600
10. Kestää korroosiota ja kemiallisia hyökkäyksiä
11. Helppo asentaa minimaalisella huollolla

silkkipainettu spandrel-lasi

Laatustandardi:

KUTEN;
Ce
ISO9001-standardi;
KUTEN;
ASTM-järjestelmä;
Ccc.



Sovelluksia:

spandrel-lasipaneelit verhoseinälle

spandrel-lasipaneelit verhoseinälle



Usein kysytyt kysymykset

1. Onko spandrel-lasi karkaistu?
Spandrel-lasi  on  lämpökäsiteltävä  kestämään  suurta
lämpörasitusta.  Jos  Spandrel  on  tarkoitettu  aukkoon,  jossa
laki tai koodi vaatii turvalasia tai jossa ihmisen vaikutus on
huolenaihe, lasialustan tulee olla KARKAISTU. Muissa paikoissa
lasisubstraatti  tulee  tilata  LÄMPÖVAHVISTETTUNA,  jotta
vältetään harvinainen ”spontaani rikkoutuminen” karkaistussa
lasissa.

2. Näetkö spandrel-lasin läpi?
Lyhyt vastaus on EI, spandrel-lasipaneelit ovat läpinäkymätön
lasi. Silkkipainetun spandrel-lasin oikea sovellus on asentaa
se aukkoon, jossa on tasaisen värinen eristys tai takapannu,
joka eliminoi mahdollisuuden lukea läpi tai katsella lasia
lähetyksessä.

3. Mikä on spandrel-lasin tarkoitus?
Spandrel-lasipaneeleja  käytetään  peittämään  rakennuksen
rakenteelliset osat, kuten pylväät, lattiat, LVI-järjestelmät,
tuuletusaukot,  sähköjohdot  ja  putkistot,  estäen  niitä
näkymästä  rakennuksen  ulkopuolelta.  Verhoseinä-  ja
rakenteellisesti  lasitetut  suunnitelmat  edellyttävät  usein
spandrel-lasin  käyttöä  arkkitehdin  vision  saavuttamiseksi
valmiista projektista. Niitä käytetään joskus myös värikkäiden
esteettisten  suunnitteluelementtien  luomiseen
rakennusprojekteissa.



4.  Mitä  on  saatavana  silkkipainettuina
spandrel-lasiväreinä?
Silkkipainetulle  spandrel-lasille  voimme  sovittaa  minkä
tahansa  värin  pantone-värijärjestelmästä.  Väriotteluita  on
tällä hetkellä yli 23 000.

5. Spandrel-lasi vs. näkölasi.
Usein  projekti  voi  vaatia  spandrel-lasia  harmonisoituakseen
rakennuksesi  näköalueiden  kanssa.  Kun  katsot  lasia
ulkopuolelta,  hallitseva  visuaalinen  ominaisuus  on  ulkoinen
heijastus.  Harmaina,  pilvisinä  päivinä  näkö-  ja  spandrel-
alueiden  välille  syntyy  suurempi  visuaalinen  ero  näkölasin
läpinäkyvyyden  ja  sisävalaistuksen  luoman  syvyyden
havaitsemisen  vuoksi.  Ei-näköalueet  näyttävät  yleensä
tasaisilta ja kaksiulotteisilta. Pitämällä näkö- ja spandrel-
lasirakenne samanlaisena (sama ulkolasin väri, pinnoite jne.)
kontrasti voidaan minimoida erilaisissa valaistusolosuhteissa.

6. Spandrel-lasi vs. varjolaatikko.
Läpinäkymättömien  lasispandrelien  lisäksi  spandrel-
sovelluksissa  käytetään  joskus  tekniikkaa,  jota  kutsutaan
”varjolaatikko”  spandreleiksi.  Tämä  käsite  sisältää  lasin
käytön, jossa ei ole opastaattoria, yhdistettynä erilliseen
valoa  estävään  kokoonpanoon,  tyypillisesti  jäykkään
kalvopohjaiseen  eristemateriaaliin,  joka  on  teipattu
ympäröivään  kehystysjärjestelmään  valon  estämiseksi.



spandrel-lasipaneelit verhoseinälle
Shenzhen Dragon Glassin monipuoliset 6 mm: n silkkipainettu spandrel-
lasipaneelit voivat luoda illuusion 100% lasirakennuksesta. Vision ja
spandrel-lasin  yhdistelmän  avulla  suunnittelijat  voivat  saavuttaa
saumattoman lasiefektin rakennuksen julkisivulle.

Ota  yhteyttä  jo  tänään,  tekee  spandrel-lasistasi  loistavan
tuotevalinnan seuraavaan lasitusprojektiin.

https://www.linkedin.com/company/shenzhen-dragon-glass/

