Erittain hyva sisustus 8 +
1,52PVB + 8 vari laminoitu
lasi toimittaja

What is 8+1.52PVB+8 color laminated
glass for glass walls?

8+1.52PVB+8 color laminated glass is using two glass panels of
8mm clear tempered glass to compose with a 1.52pvb interlayer
forming a “sandwich” configuration. This “sandwich” laminated
glass is undergoing a high temperature and high pressure for
over 6 hours, therefore forming a permanent combination.
Double laminated glass can endure super strong impact and no
breakage, even when one panel is broken due to extremely high
impact, the PVB interlayer will glue the glass together
without spreading the glass pieces away.


https://szdragonglass.com/fi/vari-laminoitu-lasi/
https://szdragonglass.com/fi/vari-laminoitu-lasi/
https://szdragonglass.com/fi/vari-laminoitu-lasi/
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Kaksinkertaisen laminoidun lasin
ominaisuudet:

» Erittain vahva: Yksi karkaistu lasi lujuus on 5 kertaa
vahvempi kuin normaali hehkutettu lasi, kun taas
laminoitu karkaistu lasi voi yhdistaa kaksi tai useampia
karkaistua lasia yhdessa, joten lasi on erittain vahva
ja kova

» Erittain turvallinen: Vaikka yksi karkaistu lasipaneeli
rikkoutuu aarimmaisella iskulla, rikkoutuneet lasinpalat
voivat silti liimata yhteen valikerroksen materiaalin
kanssa.

 Saatavana useita malleja: Erilaiset lasit ja eri
elokuvat voivat muodostaa erilaisia malleja

= Upea kauneus



Eritelmat:

= Tuotannon nimi:8+1.52PVB+8 kaksinkertainen Tlaminoitu
lasi

» Glass color: clear, ultra clear, blue, green, bronze,
grey, etc.

= Lasin paksuus:4 + 4 mm, 5+ 5 mm, 6 + 6 mm, 8 + 8 mm, 10
+ 10 mm jne.

= PVB:n paksuus:

- PVB: 0,38, 0,76, 1,14, 1,52, 2,28, 3,04 jne.

= SGP: 0,89, 1,52, 2,28 jne.

= PVB-vari: Kirkas, muita vaihtoehtoja, kuten maitomainen
valkoinen, vaaleanpunainen, vihrea, sininen, pronssi,
keltainen, violetti jne.

= Prosessi: Leikkaaminen; Edging; Poraus; Karkaisu;
Laminointi.



Koko:2440 * 3660 (max normaalikoko) muiden
erikoiskokojen on neuvoteltava.

= Tuotantoaika:10-15 paivaa

= MOQ:100 NELIOMETRIA

-

Red laminated glass

Laatu:

= Sovelletaan ass-yte:ia;

= Sovelletaan BS:ta;

= CE:n mukaan;

= SGCC:n aatteet;

» CCC:n aatteeton;

» Sovelletaan IS09001-standardia jne.



Sovelluksia:

8+1.52PVB+8 color laminated glass for glass wall with
multiple designs:
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Kaksinkertaisen
tuotantotiedot:

» Leikkaaminen;

= Edging;
* Poraus

= Karkaisu;
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laminoidun

Double laminated glass is undergoing:

lasin



= Laminointi;
= Pakkaaminen; Jne.

Raw Material Bottero-cutting Grinding

Pakkaaminen ja toimittaminen:

Strong plywood crate packing to ensure the laminated glass
products’ safety during long-distance transportation.



What is the laminated toughened

glass price?

Laminated toughened glass price will rely
on several factors like:

= Lasi maara;
= Size: we should consider the cutting rate;
= Tarvitsetko metallisia lisavarusteita vai et; Jne.

Me Shenzhen Dragon Glass tarjoaa erittain hyva laatu ja paras
laminoitu karkaistu lasi hinta asiakkaille ympari maailmaa,
jos tarvitset tarkka kaksinkertainen laminoitu lasi hinta,
tervetuloa ottamaan meihin yhteytta nyt!



https://szdragonglass.com/fi/valaistu-lasi-kansi-kaide/
https://szdragonglass.com/fi/valaistu-lasi-kansi-kaide/
https://www.linkedin.com/company/shenzhen-dragon-glass/

Haluatko tarkistaa laatumme? Tervetuloa saamaan ilmainen nayte
nyt!



