Vitrages isolants feuilletés pour mur-rideau

Comment sont fabriquées les unités
en verre 1isolant feuilleté pour
mur-rideau?



Les unités de verre feuilleté isolé également appelées VSG
DGU, qui produisent en utilisant du verre recuit de haute
qualité, le mettent dans le four de trempe et le chauffent
bien au-dessus de sa température de transition de 564 ° C a
environ 680 ° C, le verre est ensuite rapidement refroidi avec
des courants d’'air forcés. Le processus de trempe peut changer
le verre 5 fois plus dur que le verre flotté ordinaire. Apres
trempe, nous prenons un morceau de verre trempé bas de 6 mm et
un morceau de verre feuilleté transparent de 6,38 mm scellé
sur les bords avec un espace d’air argon entre les deux, pour
former un igus feuilleté.
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Combinaison d’'IGU de laminage

Comment fonctionnent les unités de
verre 1solant feuilleté pour le
processus de production de murs-
rideaux?


https://szdragonglass.com/fr/95953/

Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd

en tant qu’unités de verre feuilleté isolé fiable
pour le fournisseur de murs-rideaux, le traitement
comme suit:

Découpe: mettez le verre flotté a des tailles personnalisées;
Bordure: placez le verre flotté avec des bords mats sans
tranchants;

Nettoyage et revenu: assurez-vous que le verre trempé de 6 mm
a une trés bonne planéité et un faible taux d’explosion;
Laminage: prendre deux morceaux de verre flotté de 3mm pour
étre du verre feuilleté.

Isolant: prenez une piece de verre trempé de 6 mm avec du
verre feuilleté de 6,38 mm scellé par de la colle de structure
et de 1’aluminium, et des unités de double vitrage sont
prétes.



https://www.linkedin.com/company/shenzhen-dragon-glass/
https://szdragonglass.com/fr/fabricants-de-verre-a-flotteurs-trempes/

Comment est la spécification des
unités de verre isolant feuilleté
pour mur-rideau?

Unités de verre isolant feuilleté pour
Nom des produits mur-rideau, unités de verre isolant
stratifié




Epaisseur

6 + 6mm, d’'autres également disponibles,
peuvent étre personnalisés

Entretoise

12A = 1/2, autre peut étre personnalisé,
6A, 9A, 16A, 19A

Couleur de

Sliver, Black, Grey, et ainsi de suite.

1'espaceur

Combinaison 6+12A+6.38mm = 24mm
Insonorisation, verre a économie

Performance d’énergie, décoration, lumineux, sécurité,

réduction des UV, etc.

Délai de livraison

Normalement 15 jours, plus en fonction des
projets.

Col(it des IGU

dépend de différents détails
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Plus de photos pour les vitrages isolants feuilletés
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Plus de photos pour les vitrages isolants feuilletés
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Salle d'’'échantillons pour vitrages isolants feuilletés pour
mur-rideau
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Vidéos montrant pour Vitrages
isolants feuilletés



Comment vont 1les emballages de
verre 1isolant feuilleté de Shenzhen
Dragon Glass Co., Ltd?

Nos forfaits standard de haute qualité

Cas terminés de Shenzhen Dragon
Glass Co., Ltd
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Boitier en verre isolant feuilleté 6mm bleu + 12A + 6.38mm

Appels d’offres

1, Quel est le coilt des vitres isolantes
feuilletées?

Pour les unités de verre isolant feuilleté pour les produits
de mur-rideau, le prix standard est d’environ 30 USD / SQM ~
125 USD / SQM. Les colts du verre seront influencés par
plusieurs facteurs, tels que:

 Couleur de verre;

» Percer des trous ou non;

» Tailles : car cela influencera le taux de réduction;
» Quantité : grande quantité, prix meilleur marché ;

- Motif de sérigraphie ou autre traitement.



2, Vitrage feuilleté 1isolant vs double
vitrage.

«Le verre feuilleté isolant, également appelé vitrage
feuilleté isolé est un type de verre avec un verre
trempé avec un verre feuilleté séparé par une couche de
gaz inerte, a savoir 1l’'argon ou le krypton entre eux,
plus résistant et plus slr.

= Les unités de double vitrage utilisent un co(t unique
avec de 1’aluminium et de la colle de structure étre un
produit, lorsqu’il est cassé, aura un probleme de
sécurité lors de la haute huilding.

3, Ou acheter des unités de verre 1isolant
feuilleté pour mur-rideau?

Shenzhen Dragon Glass est une unité de verre isolé feuilleté
professionnellement pour fournisseur de murs-rideaux. Pour les
produits en verre isolé thermiquement, contactez notre équipe
et obtenez un devis des aujourd’hui!

Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd, en tant qu’entreprise de verre
professionnelle, depuis 1994, construire 4 production basée
sur le verre traité, et au cours des 10 dernieres années,
développer autant de verre flotté en Chine, pas seulement un
investissement, mais aussi s'assurer que toute notre qualité
de verre peut atteindre ce dont les clients ont besoin, gagner
de bons commentaires et plus de commandes, et atteindre des
affaires gagnant-gagnant, et établir un excellent partenariat
a L'avenir.


https://www.linkedin.com/company/shenzhen-dragon-glass/

Dragon Glass tous les membres ici préts a vous servir avec VoS
projets, si vous étes intéressé, veuillez nous contacter a
tout moment, envoyez-nous des messages.



https://szdragonglass.com/fr/contact/

