
Bonne qualité 5mm + 1.52PVB +
5mm bas fer courbe fabricants
de verre feuilleté

De nos jours, les conceptions architecturales ont tendance à
être de plus en plus compliquées pour les formes. Les produits
en verre tels que le verre feuilleté incurvé deviennent une
nouvelle  tendance  pour  la  façade,  les  fenêtres,  les
balustrades, la devanture, les centres commerciaux, le toit,
etc.

Certaines personnes qui sont nouvelles dans la zone vitrée
pourraient poser une question: Pouvez-vous plier le verre? La
réponse est certainement oui. Pour plier le verre, nous avons
deux méthodes, le processus de trempe incurvéet le processus
de  pliage  à  chaud.  Le  verre  feuilleté  incurvé  consiste  à
stratifier  les  deux  panneaux  de  verre  incurvés  après  le
processus de courbure du verre.
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Procédé de revenu incurvé

Le processus de revenu incurvé consiste à chauffer le verre
recuit à environ 700 degrés de température, puis à refroidir
rapidement  par  un  fort  jet  de  vent,  pendant  le
refroidissement, il y a un moule incurvé prédéfini pour rendre
le verre ramolli en une forme incurvée.



Procédé de pliage à chaud

Le processus de flexion à chaud consiste à mettre le verre sur
un  moule  prédéfini  et  à  le  chauffer  à  une  température
d’environ 1000 degrés. Le verre presque fusionné tombera alors
dans la forme du moule par son propre poids. Lorsque le verre
a  formé  une  forme  stable,  nous  refroidissons  le  verre
lentement  à  la  température  ambiante.

5mm + 1.52PVB + 5mm bas fer trempé verre feuilleté incurvé
utilise  deux  panneaux  de  5mm  bas  fer  courbé  verre  trempé
stratifié  par  1.52PVB  intercalaire.  Ce  procédé  de
stratification subit un autoclave à haute température et haute
pression  pendant  plus  de  6  heures.  Après  le  processus  de
stratification, la liaison entre le verre et le PVB sera en
permanence ensemble.



Verre feuilleté incurvé à faible teneur en fer

fonctionnalités:
Transmittance élevée>90% assurant une bonne vision de
l’intérieur;
Une résistance super élevée peut supporter un impact
fort sans rupture;
Peut être courbé à la forme selon les besoins;
Insonorisation  lorsqu’il  est  utilisé  comme  murs  en
verre, cloisons en verre, fenêtres en verre, façades en
verre, etc.;

Spécifications:
Nom  de  production:  5mm  +1.52PVB+5mm  verre  feuilleté



incurvé à faible teneur en fer trempé;
Couleur  duverre  :  faible  teneur  en  fer,  d’autres
couleurs  telles  que  le  verre  clair  ou  teinté  sont
également disponibles;
Épaisseur du verre : 5 mm + 5 mm, d’autres épaisseurs
telles que 6 mm + 6 mm 8 mm + 8 mm 10 mm + 10 mm, etc.
également disponibles ;
Forme du verre : courbé. La forme plate est disponible;
Rayon minimum : 900 mm pour le verre feuilleté trempé
incurvé, sinon il sera soumis à un processus de cintrage
à chaud du verre ;
Max Arch: 3300mm, Hauteur 3300mm, etc.
Autre  procédé:  Impression  numérique,  impression  de
fritte  céramique,  revêtement  à  faible  e,  gravure  à
l’acide ou sablage, etc.
Délai de production: 20 jours après confirmation de la
commande ;
Certifications: CCC/CE/SGCC/ISO9001/AS, etc.
Emballage :Emballage de caisses de contreplaqué solides.

Qualité:
Sous réserve de CE;
Sous réserve de BS;
Sous réserve de l’ASTM;
Sous réserve de ISO9001, etc.

Applications:
Le verre bombé feuilleté utilisé comme ascenseur touristique :



Verre feuilleté incurvé pour ascenseur

Verre feuilleté incurvé pour garde-corps:



Verre feuilleté incurvé pour garde-corps.

Détails de la production:
Shenzhen Dragon Glass en tant que l’un des fabricants de verre
feuilleté incurvé les plus professionnels peut vous fournir
plusieurs modèles de verre incurvé stratifié tels que le verre
stratifié  en  verre  teinté,  le  verre  incurvé  stratifié  en
fritte en céramique, le verre feuilleté stratifié à faible
teneur en fer, etc.

Verre  trempé  incurvé  de  couleur  grise  VS  verre  feuilleté
trempé incurvé en céramique

https://linkedin.com/company/shenzhen-dragon-glass


Verre feuilleté plié

Emballage et livraison

Caisses de contreplaqué solides emballage et livraison.

Nous  sommes  Shenzhen  Dragon  Glass,  l’un  des  meilleurs
fabricants de verre feuilleté incurvé en Chine, peut vous
offrir des prix de verre feuilleté incurvé compétitifs dans un
délai rapide. Bienvenue à se renseigner à tout moment.

https://szdragonglass.com/fr/contact/

