
28mm Low-E revêtu Dgu verre
feuilleté  fournisseur  fiable
Chine

Qu’est-ce  que  le  verre  feuilleté
DGU?

Le verre feuilleté Dgu est une unité dgu avec un hors-bord
feuilleté. Cette configuration peut être utilisée dans les
applications où l’extérieur est un vitrage aérien ou dans des
zones spécifiques d’ouragan où un vitrage de sécurité est
requis pour l’extérieur. Combine deux vitres ou plus espacées
et scellées avec un scellant pour apparaître comme une seule
unité.

De nos jours, le verre feuilleté dgu est largement utilisé
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dans les projets de construction commerciale et résidentielle.
Les  utilisations  traditionnelles  peuvent  inclure  le  verre
feuilleté dans le vitrage aérien, l’amortissement acoustique
et le verre d’intimité feuilleté acoustiquement dgu. De plus
en  plus,  le  verre  feuilleté  dgu  est  requis  dans  les
applications de résistance aux ouragans, aux chocs et aux
explosions  par  de  nombreuses  spécifications  et  codes  du
bâtiment.



Comment produire du verre feuilleté
Dgu revêtu Low-E de 28 mm?

Pour des performances supérieures, nous intégrons parfois le
revêtement  Low-E  à  côté  de  l’intercalaire,  ce  qui  a  le
potentiel  d’améliorer  les  performances  acoustiques  et  la
protection  contre  les  rayons  ultraviolets.  Le  composant
feuilleté est conçu pour rester intégré dans l’ouverture en
cas de dommages au verre.

Les unités de verre feuilleté Dgu sont composées de plusieurs
morceaux de verre. Chaque morceau de verre se compose de deux
surfaces. Chacune de ces surfaces est numérotée en commençant
par le verre extérieur (surface #1) et en terminant par la
surface vitrée intérieure.

Sur la photo, nous pouvons clairement voir que le revêtement
low-E  est  incorporé  dans  l’isolation  stratifiée  et  sa
position, en fonction des besoins du client, les revêtements
Low-E peuvent être intégrés ou exposés dans un stratifié de
verre.



Nombres montrant les surfaces vitrées comptées de l’extérieur
vers l’intérieur

Avec  le  verre  feuilleté  dgu,  il  existe  deux  options
principales  pour  le  placement  du  revêtement  Low-E  dans
l’unité. Les revêtements peuvent être placés sur la surface
(#4),  mais  une  performance  solaire  supérieure  peut  être
obtenue  en  plaçant  le  revêtement  sur  la  surface  (#2),  en
touchant l’espace d’air.

Lorsqu’il  est  utilisé  dans  une  unité  dgu,  lorsqu’il  est
adjacent à un espace aérien sec, desséché et hermétiquement
fermé, l’espace aérien augmente le SHGC et la température de
surface  intérieure  du  stratifié  en  réfléchissant  l’énergie
solaire  dans  l’intercalaire,  et  une  performance  solaire
supérieure peut être atteinte.



Après avoir sélectionné la surface revêtue et effectué le
traitement  stratifié,  une  barre  d’espacement  creuse  en
aluminium de 12 A est pliée dans la forme souhaitée. L’unité
feuilletée 5 + 5 mm et un autre panneau de verre de 6 mm sont
séparés par une entretoise de 12 A. Le mastic primaire est
appliqué sur les côtés de la barre d’espacement et pressé avec
un presseur automatique. L’unité Dgu est prête.

Verre Dgu vs verre feuilleté, quels
sont les avantages de l’unité dgu?
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1, Conservation de l’énergie : L’unité Dgu contient un espace
d’air sec hermétiquement fermé entre les feuilles de verre,
empêchant le contact direct avec la lumière du soleil. Avec
l’utilisation de climatiseurs, la différence de température
entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment est très faible.
En raison de la convection, l’air circule à l’intérieur et
agit comme une barrière, empêchant la chaleur extérieure de
pénétrer  à  l’intérieur  et  l’air  frais  à  l’intérieur  de
s’échapper.

2, Transparence : L’unité Dgu aide à réduire l’incidence de la



condensation  du  côté  de  l’air  chaud  et  apporte  de  la
transparence. Ils peuvent être utilisés dans de plus grandes
surfaces vitrées sans augmenter la consommation d’énergie tout
en assurant la transparence.

3,  Isolation  acoustique  :  Le  verre  monolithique  résonne
lorsque le son à haute fréquence entre car il ne peut pas
résister à la haute fréquence. L’unité Dgu est très efficace
pour réduire la transmission du son. L’air à l’intérieur de
l’unité Dgu empêchera la résonance de passer.

4, Réduction de l’infiltration : Dans les climats froids,
l’objectif  est  de  réduire  l’infiltration  du  froid,  de
maintenir les températures chauffées internes et de réduire
les  coûts  de  chauffage.  L’unité  Dgu  aide  à  atteindre  ces
objectifs.

5, Condensation réduite : L’eau provenant de la condensation
et du ruissellement d’eau qui en résulte peut endommager les
appuis et les cadres des fenêtres, et s’infiltrer dans les
murs et les zones adjacentes. Les surfaces des fenêtres étant
plus froides que les autres surfaces du bâtiment, elles sont
plus sujettes à l’accumulation de condensation. Une unité Dgu
réduit le risque de condensation en fournissant une barrière
thermique entre l’intérieur et l’extérieur.

Shenzhen  Dragon  Glass  dgu  verre
feuilleté à vendre:

Options de panneaux de verre: verre clair, verre teinté,
revêtements  Low-E,  revêtements  réfléchissants,  motifs
sérigraphiés, etc.
Épaisseur de l’espaceur: 6A, 9A, 12A, 14A, 15A, 16A,



18A, etc.
Couleurs d’espacement: argent, gris, noir, etc.
Taille maximale: 3300 * 13000mm.
Couleur: clair, ultra clair, gris, bronze, bleu, vert,
etc.
Le revêtement du verre comme le revêtement Low-E est
facultatif.
Valeur U : < 1,8 W/m2K.
Transmittance: 8 ~ 85%.
Forme: plate ou incurvée.
Capacité: 2000 m² / jour.
Certification: CE, BS, AS, IGCC & ISO 9001
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Comment acheter du verre feuilleté
dgu?

Il est important de tenir compte de toutes les exigences,
telles  que  le  poids  total  du  verre,  la  construction  du
vitrage, les contraintes thermiques, la charge de vent / neige
et la sécurité avant de fabriquer le verre final. Veuillez
nous en informer lors de la commande ou de la spécification
d’une unité dgu, indique ce qui suit:

Lorsque  vous  commandez  ou  spécifiez  une  unité  de  bord,
indiquez ce qui suit :



Épaisseur et type de verre extérieur
Position  du  revêtement  extérieur  du  verre  (le  cas
échéant)
Largeur de l’espace aérien (espaceur)
Type et couleur de l’espaceur (l’aluminium de finition
de fraisage est standard)
Gaz argon si nécessaire
Épaisseur et type de verre intérieur.
Position intérieure du revêtement de verre.

Pour  le  processus  de  production  spécifique,  vous  pouvez
cliquer ici pour votre référence.

Application:

Vitrage incliné/aérien
Murs-rideaux
Vitrines
Emplacements non visuels (tympans)
Fenêtres fixes et ouvrantes commerciales/résidentielles
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Emballage et livraison:

caisses  en  contreplaqué  robustes  pour  assurer  la  sécurité
pendant le transport longue distance

Nous Shenzhen Dragon Glass est un fabricant de 1er niveau dans
la construction d’infrastructures urbaines et fournissons du
verre  feuilleté  isolant  de  haute  qualité,  pour  toute
information supplémentaire, y compris les détails, les données
techniques, les spécifications, l’assistance technique et les
échantillons, veuillez nous contacter à tout moment.

https://www.linkedin.com/company/shenzhen-dragon-glass/

