
Kina  lydisolering  28mm
8+12A+8mm  lav  e  klart  buet
doble glass til fasadepriser

Hva er 28mm 8+12A+8mm lavt e buet
doble glass/enheter?
De 28 mm 8+12A+8 mm lave e buede doble glassene/enhetene er
laget av ett panel av 8 mm klart lavt e buet glass og det
andre 8 mm klart buede glasspanelet som skal separeres med en
aluminiumsavstand, og deretter forsegles med butylforsegling
og  strukturelle  fugemasse  for  å  oppnå  energisparende  og
lydisolerende funksjoner.

https://szdragonglass.com/no/kina-lav-e-buet-dobbelt-glass-glass-fasade/
https://szdragonglass.com/no/kina-lav-e-buet-dobbelt-glass-glass-fasade/
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Avstandsstykket er fylt med fuktighet for å hindre at damp og
luft trenger inn.

buet doble glass

Den buede formen kan oppnås enten ved varmbøyningsprosessen
eller en buet herdingsprosess.
Som vist under.



varmbøyningsprosess



buet tempereringsprosess

Fordeler med doble glass

1,  Doble  glass  gir  supergode  energisparefunksjoner,
spesielt ved bruk av lav-e doble glass. Du kan få et
miljø  med  avkjøling  om  sommeren  og  oppvarming  om
vinteren.  Dobbeltglass  kan  gi  en  U-verdi  lavere  enn
1,8W/m2K.

2, doble glass gir utmerket lydisoleringsfunksjon. Når
du ønsker et stille rom å hvile eller et stille miljø å
lese,  kan  doble  glass  hjelpe  deg.  Den  har  en
lydisoleringsevne  på  STC>37dB+.



3, doble glass kan være dekorative. Du kan enkelt endre
begge panelene for å få mønstre, refleksjonsfarger osv
for å gi et superfantastisk utseende!

buede doble glassvinduer



buede doble glassvinduer

Hva er funksjonen til gapet mellom
glass i doble glass?



Avstanden mellom glass i doble vinduer vil lett påvirke U-
verdien og lydisoleringen. For annen optisk ytelse har den en
liten  påvirkning.  Derfor,  hvis  prosjektet  ditt  trenger  en
lavere  U-verdi,  kan  du  ha  muligheten  til  å  endre
avstandstykkelsen.

Shenzhen  Dragon  Glass  28mm  lav  e
buet doble glass egenskaper

Produktnavn lav e buet doble glass

Glass tykkelse 8+8 mm, andre tykkelser kan også tilpasses.



Avstandsholder
12A, andre avstandsstykker som 6A, 9A, 15A og

20A er tilgjengelige.

Avstandsfarger svart, sølv.

Tetting dobbel tetningsmetode.

Overføring 2%~82%

Argonfylt Tilgjengelig

Kvalitet Underlagt AS, IGCC & CE høy standard

Min Radius 500mm

Maks størrelse 3200mm * 7500mm

Kapasitet 2000 KVM/Dag

Produksjonsdetaljer



Produktdetaljer



buede doble enheter for fasade



buede doble enheter for fasade

buede doble enheter for fasade



Pakkedetaljer

solide  kryssfinerkasser  for  å  sikre  sikkerhet  under
langtransport

FAQ:

1, er buet glass dyrt?

For buede glassprodukter er standardprisen ca. 45 USD/SQM~180
USD/SQM. Kostnadene for buet glass vil bli påvirket av flere
faktorer, for eksempel:

Glass farge;
Borehull eller ikke;
Størrelser: som det vil påvirke skjærehastigheten;
Mengde: stor mengde, billigere pris;
Videre  behandling:  om  nødvendig  laminert,  isolert,
silketrykk, farget PVB, etc



2, Hva er din MOQ av doble glass?

Vår MOQ av doble glass er 30SQM.

3, Kan du få enveisglass i doble glass?

Sikker! Du kan erstatte en av glassbitene med enveisglass som
lar deg se ut, men utsiden ser bare et speil.

4, Doble glass vs laminert glass

Dobbeltglassglass er et panel som består av to glassruter
bundet sammen med en avstandsholder, atskilt med et gassfylt
mellomrom. Tanken bak denne typen enheter er å tilby både
varme- og lydreduksjon.

Laminert glass er et panel laget ved å laminere to eller flere
glassplater med et PVB-mellomlag mellom dem. Denne typen glass
bidrar til å blokkere 99 % av UV-lyset. De er effektive for å
redusere støy, og når den går i stykker, vil de forbli intakte
i åpningen, sikkerhetsglasset.

Vel, som vi sa, det avhenger av målene dine. Hvis du er ute
etter å redusere støy, så kan du faktisk få mye bedre ytelse
ut av tykt laminert glass sammenlignet med dobbeltglass. Men
hvis du også ønsker å redusere mengden varmeoverføring, kan du
velge doble glass.

https://szdragonglass.com/no/bygg-glass-produkter/isolert-glass/
https://szdragonglass.com/no/bygg-glass-produkter/laminert-glass/


5, Buet dobbeltruteglass

Buet  dobbeltruteglass  er  to  buede  glasspaneler  atskilt  av
luftrom  som  skaper  en  barriere  for  å  redusere
varmeoverføringen.  Ideell  for  kjøleenheter  og
energiklassifiserte vinduer, doble enheter reduserer kondens
og kan lages med enten flytende, herdet eller laminert buet
glass.

Vil du bruke den til de nye prosjektene? Velkommen kontakt
Shenzhen Dragon Glass for kommentarer og gratis forespørsel!

https://www.linkedin.com/company/shenzhen-dragon-glass/

