
8  mm  ultraklart  buet
glasspanel  for  vitrineskap
for glasssmykker

Hva  er  det  ultraklare  buede
glasspanelet?

Et buet glasspanel også referert til som bøyeglass, er glass
som har blitt varmet opp forbi sitt mykgjøringspunkt og formet
til  en  buet  form.  Generelt  sett  er  det  to  typer  buede
glasspaneler:  –  varmt  bøyd  glass  og  kaldt  bøyd  glass.

Varmbøyende  glass  er  glødet  for  gravitasjonsbøyning.
Glasspanelet plasseres på eller i en form og varmes opp til
glassmykningstemperatur og kjøles deretter sakte ned etter at
den nøyaktige formen er ferdig utformet. Denne metoden lar deg
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oppnå mange forskjellige former. Men det er tidkrevende og
produksjonskostnadene er høye.

Kaldt bøyeglass kalles også buet herdet glass, eller buet
herdet  glass.  Den  behandles  i  en  temperert  ovn.  Etter  at
ønsket  form  er  oppnådd  i  den  buede  formen  i
tempereringslinjen, kjøles den raskt ned til romtemperatur med
den sterke vindstrålen. Kaldt bøyeglass (buet herdet glass)
har 5 ganger høyere styrke enn vanlig glødet glass.



Hvorfor  bruke  et  ultraklart  buet
glasspanel  til  et



smykkemonteringsskap?

1.  Det  ultraklare  buede  glasspanelet  har  veldig  sterk
lystransmittans. Dens perfekte gjennomsiktighet sikrer at du
er i stand til å oppnå den perfekte visuelle effekten av
naturlig farge for smykkeskapet ditt i glass.

2. Det ekstra klare buede glasspanelet gir en klar sikt uten
forvrengning av farger. Den viser den sanne fargen til en
gjenstand og fremhever estetikken til det buede vitrineskapet
i glass.

3. Buede glasspanelers 360-graders synlighet gjør dem ideelle
for et buet glassutstillingsskap for produkter som kan sees i
alle vinkler.

klart glass VS ultraklart glass

Nøkkeltrekk  ved  buet  glass
vitrineskapglass

Unik rund eller oval form
Klar sikt



LOGO kan tilpasses
profesjonell  glassbøyningsprosessteknologi,  konsis  og
vakker, men også sterk og holdbar.

Spesifikasjoner

Glass tykkelse
4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 5+5

mm, 6+6 mm, etc;

Glass farge Clear Float, Ultra Clear glass;

Glass stil
Flatt herdet glass, buet herdet glass,
varmebøyende glass, laminert glass;

Glass størrelse Som tilpasset;

Glass stil Clear Float, Extra Clear glass;

Tempereringstype Buet glass, Flatt glass;

Kantarbeid Flat polert kant

Form og buet radius Som tilpasset;

Min Radius
900 mm for bøyd laminert glass, ellers

vil være gjenstand for
varmbøyningsprosess;

Max Bue 3300mm, Høyde 3300mm, etc;

Kvalitet CE/ASTM/AS/ISO9001/BS/CE;

Pakking Sterke kryssfinerkasser;

Kapasitet 3000SQM/dag;

Produksjonstid
20 dager etter at bestillingen er

bekreftet.
8  mm  ultraklart  buet  glasspanel  for  vitrineskap  for
glasssmykker



Kvalitet

Underlagt CE;
Underlagt SGCC;
Underlagt AS;
Med forbehold om BS.

Programmer









Produksjonsprosessdetaljer



Skjæring og kanting
Når floatglass kommer ut av produksjonslinjen, er det et flatt
ark.  Store  glassplater  er  skåret  inn  i  en  rekke
sluttbruksstørrelser.  Etter  det  kantes  disse  individuelle
glassstykkene  på  en  vertikal  linje  og  sendes  til  en
industriell  vaskemaskin.

Buet glassform
Varmbøyingsprosessen begynner vanligvis med stålstykker. Det
danner en form som en grunnlinje for glasset som de vil bøye



til  ønsket  form.  Når  formen  er  ferdig,  forvarmes  den  til
ønsket  temperatur  i  omtrent  en  time  før  glasset  settes  i
formen. Eventuelle store temperaturforskjeller mellom formen
og glasset kan føre til at glasset knuses, så det er veldig
viktig å forvarme formen.

Varm bøying
Etter at formen er forvarmet og tatt ut av ovnen, legges
glasset oppå den, og det hele settes tilbake i ovnen. Når
ovnen når ønsket temperatur – ca. 700 grader C – begynner
molekylene  i  glasset  å  øke  hastigheten  og  det  begynner  å
smelte og bøye seg, kan bøyning utelukkende være basert på
tyngdekraften. Alternativt kan glassbøyeprosessen hjelpes der
en mekanisk bøyepress tvinger glasset til en målform. Formen
avkjøles deretter sakte for å unngå gjenværende spenning i
glasset, og fullfører det varmebøyende glasset.



Lag prosessdetaljer











Pakkedetaljer og levering

tykke skumputer for å forhindre at glasset banker rundt inne i
etuiet



solide  kryssfinerkasser  for  å  sikre  sikkerhet  under
langtransport

Shenzhen Dragon Glass er en av de 5 beste produsentene av buet
glass i Kina. Våre buede glasspaneler som brukes til buede
glassutstillingsskap  er  populære  blant  luksusbutikker,
boutiquer og gullsmeder.

Ta kontakt med oss når som helst hvis du er på utkikk etter et
glass til det elegant buede vitrineskapet i glass.

https://www.linkedin.com/company/shenzhen-dragon-glass/

