Corrimaos de vidro super
fortes para varanda,
8+1,52pvb+8mm preco de vidro
laminado de vidro temperado

0 que é 8+1,52pvb+8mm de vidro
temperado claro com corrimaos de
vidro laminados para varanda?

8+1,52pvb+8mm corrimaos de vidro laminados claros para varanda
estd usando dois painéis de vidro de vidro temperado claro de
8mm para compor com uma intercamada de 1,52pvb formando uma
configuracao de “sanduiche”. Este copo laminado “sanduiche”
esta passando por uma alta temperatura e alta pressao por mais
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de 6 horas, formando assim uma combinacao permanente.
8+1,52pvb+8mm vidro laminado temperado claro pode suportar
impacto super forte e sem quebra, mesmo quando um painel é
quebrado devido ao impacto extremamente alto a intercamada pvb
vai colar o vidro juntos sem espalhar as pecas de vidro.

Vidro temperado laminado de vidro para preco de varanda

Normalmente, existem dois tipos de varandas de vidro:
corrimaos de vidro de moldura para a varanda, como mostram as
fotos abaixo. Vocé pode escolher o que quiser para sua vila.



Corrimdo de vidro de armacao para varanda

corrimao de vidro sem moldura para varanda.



Corrimdo de vidro sem moldura para preco de vidro varanda

Caracteristicas:

» Super forte: A forca de vidro temperado Unico é 5 vezes



mais forte do que o vidro enlatado normal, enquanto o
vidro temperado laminado pode unir dois ou mais pedacos
de vidro temperado, tornando o vidro super forte e
resistente;

 Super seguro: Mesmo quando um painel de vidro temperado
é quebrado por um impacto extremo, os pedacos de vidro
guebrados ainda podem colar junto com o material
intercamado;

= Alta folga: transmissao de até 87%, branco cristalino
mais, Vocé pode desfrutar da paisagem maravilhosa quando
vocé esta sentado no convés;

- Miltiplos designs disponiveis: Diferentes o&culos e
diferentes filmes podem formar diferentes desenhos;

- Beleza espléndida.

TA

Vidro temperado laminado de vidro para preco de varanda

Especificacoes:

= Production name:8+1.52pvb+8mm clear tempered glass

laminated glass

= Cor devidro : claro, ultra claro, azul, verde, bronze,
cinza, etc.

« Espessura dovidro :4+4mm, 5+5mm, 6+6mm, 8+8mm, 10+10mm,
etc, personalizavel.

- Espessura PVB[] VB: 0,38, 0,76, 1,14, 1,52, 2,28, 3,04,
etc; < >br SGP: 0,89, 1,52, 2,28, etc.
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= Cor PVB: Claro, outras opcdes como branco leitoso, rosa,
verde, azul, bronze, amarelo, roxo, etc.

Processo: Corte; Edging; Perfuracao; Temperando;
Laminacao.

= Tamanho:2440 * 3660 (tamanho normal médximo) outros
tamanhos especiais precisam negociar.

» Tempo de producao:10-15 dias

= MOQ: 100 m?

Qualidade:

= Vidro laminado de vidro temperado sujeito a AS;

= Vidro laminado de vidro temperado sujeito a BS;

= Vidro laminado de vidro temperado sujeito a CE;

= Vidro laminado de vidro temperado sujeito ao SGCC;
= Vidro laminado de vidro temperado sujeito CCC;

= Sujeito a IS09001.etc

Aplicativos:

8+1,52pvb+8mm corrimaos de vidro laminados claros para varanda
com mUltiplos desenhos:
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8+1,52pvb+8mm de vidro laminado claro

Detalhes da producao:

8+1,52pvb+8mm corrimaos de vidro laminados claros para varanda
estao passando:

= Corte;

» Edging;

= Perfuracao
= Temperando;
= Laminacao;



 Embalagem; Etc.

Raw Material Bottero-cutting Grinding

Packing
"-4"_-

detalhes de producao de 8+1,52pvb +8mm corrimaos de vidro
laminados temperados claros para varanda

Certificacao:
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Qual é o preco do vidro da varanda?

8+1,52pvb+8mm corrimaos de vidro laminados de temperamento

claro para o preco do vidro da varanda contardo com varios
fatores como:

= Quantidade de vidro;
= Método de instalacao (furos ou sem furos);
= Preciso ou ndo de acessérios metalicos;

Etc.

We Shenzhen Dragon Glass provides super good quality and the
best balcony glass price for clients around the world, if you

need your accurate balcony glass price, welcome to contact us
now!
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