
CE chứng nhận chất lượng uốn
cong kính nhà sản xuất kính
uốn nóng 10mm tùy chỉnh từ
Trung Quốc

Khi tạo ra các tòa nhà, một số kiến trúc sư có thể bị hạn chế
bởi các vật liệu xây dựng mà họ làm việc cùng. May mắn thay,
với sự phát triển của ngành công nghiệp kính, mặt tiền kính,
và đặc biệt là kính uốn cong, nó là dễ dàng hơn để uốn cong
kính, cung cấp bán kính chặt chẽ hơn, chiều rộng lớn hơn, và
kích thước tổng thể lớn hơn.
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Kính uốn cong là gì?
Kính uốn nóng là một loại kính cong, với phạm vi bán kính rộng
và nhiều hình dạng, kiểu dáng khác nhau, bao gồm uốn cong lên
đến 90 độ và uốn cong hỗn hợp. Kính uốn cong được sản xuất
trong lò uốn nóng thay vì lò ủ.

Kính uốn cong hình chữ V

Cách uốn cong kính
1 . Thiết kế khuôn cong trước để phù hợp với kích thước kính
yêu cầu.

2. Một mảnh thủy tinh được đặt trên hoặc bên trong một khuôn
cong, được nung nóng đến khoảng 1100 ° F (600 ° C).

3 . Ở nhiệt độ cao, kính mềm ra và sau đó được tạo hình dưới
lực hấp dẫn.

4 . Sau khi dần dần làm mát, việc sản xuất đã hoàn thành.

Không giống như xử lý nhiệt kính cường lực, toàn bộ quá trình sản xuất uốn
nóng không tăng thêm sức mạnh cho kính. Vì vậy, hầu hết việc sử dụng kính



uốn trong các ứng dụng kiến trúc đòi hỏi quá trình nhiều lớp để đáp ứng các
tiêu chuẩn an toàn.
Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về kính uốn cong.

Kỹ thuật

Độ dày kính: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 5 + 5mm, 6 + 6mm, 8 +
8mm, 10 + 10mm, v.v.

Màu thủy tinh: thủy tinh trong suốt, kính trong suốt (thủy
tinh sắt thấp), kính màu, v.v.

Hình dạng thủy tinh: Kính hình chữ V, kính hình chữ S, kính
hình chữ J, thủy tinh hình chữ U, hình dạng không đều và tùy

chỉnh có sẵn

Kích thước tối thiểu: 500 * 500mm

Kích thước tối đa: 2400 * 6000mm

Các sản phẩm liên quan: lan can kính nhiều lớp uốn cong, mặt
tiền kính cách nhiệt uốn cong, tường rèm kính uốn cong, vv

Chứng chỉ: CE / ASTM / ISO 9001 ·

Đóng gói: Thùng gỗ dán mạnh mẽ

Thời gian sản xuất: 10-20 ngày

Thiết bị sản xuất

https://szdragonglass.com/vi/xay-dung-thuy-tinh-san-pham/cong-kinh-nha-may/






lò uốn nóng

Chi tiết sản phẩm





Kính cong hình chữ J



kính cách nhiệt cong đôi

Ứng dụng



Đóng gói





Thâm Quyến Dragon Glass
là nhà cung cấp kính kiến trúc hàng đầu tại Trung Quốc, nếu
bạn quan tâm đến kính cong của chúng tôi, vui lòng liên hệ với
chúng tôi để biết thêm chi tiết.

https://www.facebook.com/szdragonglass

