
Chuyên gia về kính cường lực
– Trải nghiệm sự khác biệt
của kính cường lực hoàn toàn
chất lượng cao

Kính  cường  lực  &  kính  cường  lực
hoàn toàn &kính cường lực & kính
được xử lý nhiệt là gì?

Kính cường lực & kính cường lực hoàn toàn &kính cường lực &
kính được xử lý nhiệt đều là cùng một loại kính, chỉ được gọi
khác nhau. Chúng đều là kính an toàn.
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Khám phá sức mạnh của tấm kính an toàn – một dạng kính có độ
bền cao và được tăng cường. Thông qua các phương pháp xử lý
nhiệt hoặc hóa học tỉ mỉ, độ bền của kính được tăng cường đáng
kể. Quá trình sản xuất liên quan đến việc làm nóng mạnh đến
hơn 1.000 độ F, sau đó làm mát nhanh. Phương pháp độc đáo này
khóa các bề mặt kính ở trạng thái nén, trong khi lõi vẫn bị
căng.

Có thể cắt các tấm kính an toàn mà
không làm vỡ nó?

Một khi kính được tôi luyện, cắt nó một lần nữa có thể làm cho
nó vỡ hoặc trở nên quá mỏng manh cho mục đích sử dụng của nó.



Nguyên nhân vỡ kính tự phát?

Các bê tông niken sunfua nhỏ có thể hình thành trong kính
trong quá trình sản xuất tấm kính cường lực mà không có lý do
cụ thể, đây là một sự xuất hiện ngẫu nhiên nhưng hiếm gặp.
Được gọi là tạp chất niken sunfua, tạp chất nhỏ này có thể nằm
im trong nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều năm sau khi chế tạo và
lắp đặt.

Khi kính nguội đi, các vùi này co lại và được bao bọc trong
kính, vẫn còn hợp đồng. Theo thời gian, những vùi này cố gắng
mở rộng trở lại trạng thái ban đầu của chúng, và đôi khi chúng
thành công trong việc khiến kính vỡ một cách “tự nhiên”.



Nếu những ứng suất này vượt quá sức mạnh của kính, các tấm
kính an toàn có thể vỡ, khiến kính bị nứt. Thiệt hại bao gồm
niken sunfua thường có một mô hình đặc biệt giống như một con
bướm hoặc hình tám.

Làm thế nào để ngăn ngừa vỡ kính tự
phát?

Bằng cách ngâm nhiệt

Ngâm là một bước bổ sung có thể được bao gồm trong quy trình
sản xuất thủy tinh. Nó liên quan đến một chu trình gia nhiệt
có kiểm soát làm tăng tốc độ giãn nở của niken sunfua, mở rộng
theo thời gian, khiến bất kỳ thủy tinh giòn nào cũng có nguy
cơ làm vỡ niken sunfua.



Quá trình này có thể loại bỏ khoảng 95% thủy tinh có vấn đề,
nhưng không có quy trình nào có thể loại bỏ 100% các tạp chất
niken sunfua.

Thâm Quyến Dragon Glass là một trong những nhà sản xuất kính
hàng đầu tại Trung Quốc, cung cấp nhiều loại kính tùy chỉnh.
Bạn đang tìm kiếm một nhà sản xuất kính đáng tin cậy ở Trung
Quốc? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận báo giá tốt nhất
nhé!
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