
3 lý do cho hình ảnh tán xạ
của kính cách điện bọc trên
tường rèm

Kính cách điện bọc bao gồm một mảnh thủy tinh tráng và một
mảnh thủy tinh khác. Để bảo vệ lớp màng kim loại khỏi sự xói
mòn khí quyển và tăng tuổi thọ, bề mặt phủ phải đối mặt với.

Tráng kính cách nhiệt thường được sử dụng cho tường rèm kính
của các tòa nhà. Là một trang trí kiến trúc, nó mang lại một
hình ảnh đẹp, hào phóng, và tươi sáng để xây dựng và tăng
cường vẻ đẹp của tòa nhà. Tuy nhiên, chúng ta thường thấy rằng
một số tòa nhà sử dụng kính cách nhiệt có hiện tượng tán xạ
hình ảnh. Điều này làm cho vẻ đẹp của tòa nhà biến mất. Chúng
tôi phân tích và tóm tắt ba lý do chính như dưới đây.
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Tại sao các hình ảnh cho các tấm kính cách điện méo mó?

Nguyên tắc cơ bản của sự tán xạ hình ảnh của kính cách nhiệt
phủ là kính không thể tạo thành một mặt phẳng toàn bộ trên
tường rèm nhưng tạo thành một hình cung, gây ra sự tán xạ hình
ảnh, hoặc thậm chí là một hình dạng gương méo.

1. Ảnh hưởng của thiết kế và lắp
đặt:
Với sự gia tăng của các tòa nhà cao tầng, yêu cầu của người
dân đối với sự xuất hiện thẩm Mỹ của các tòa nhà cũng đã tăng
lên, các thiết kế tấm kính đã trở nên lớn hơn và lớn hơn. Tải
trọng gió trên kính cũng tăng lên như một kết quả. Có hai loại



áp lực tải trọng gió trên kính: áp lực gió bên trong và áp lực
tải trọng gió bên ngoài. Khi áp lực gió bên ngoài trên kính
cách nhiệt lớn hơn áp suất gió bên trong, bề mặt kính uốn cong
vào bên trong, và bề mặt kính trở thành một bề mặt cong lõm;
Khi áp suất gió bên trong lớn hơn áp suất gió bên ngoài, bề
mặt kính uốn cong ra ngoài, tạo thành một bề mặt lồi; Chỉ khi
các tải nén bằng hoặc gần với nhau có thể tạo thành một chiếc
kính phẳng. Vì vậy, trong việc thiết kế và lắp đặt, áp lực gió
tải của kính nên được xem xét đầy đủ. Tải trọng Gió này không
chỉ là tải áp lực bên ngoài mà thủy tinh của chính nó gấu,
nhưng cũng bao gồm sự tích hợp của các tải áp lực nội bộ và
bên ngoài của kính cách nhiệt.

Cách điện kính bên trong và bên ngoài tải thay đổi bởi thay
đổi nhiệt độ môi trường xung quanh khác nhau và khu vực cài
đặt. Áp suất không khí thay đổi rất nhiều giữa các khu vực,
đặc biệt là giữa các vùng đồng bằng và cao nguyên. Khi các sản
phẩm được sản xuất trong khu vực đồng bằng sử dụng trong khu
vực cao nguyên, bên trong của thủy tinh rỗng trở nên áp lực
dương, và thủy tinh phồng ra ngoài. Ngược lại, nó sẽ trở thành
áp suất âm và kính là lõm vào trong. Do đó, khi thiết kế lắp
đặt và sử dụng kính cách điện ở các khu vực khác nhau, cấu
trúc và thông số kỹ thuật của các sản phẩm thủy tinh cách
nhiệt nên được thiết kế theo các khu vực khác nhau và kích
thước của áp suất gió tối đa. Ảnh hưởng của sự thay đổi nhiệt
độ môi trường về thay đổi tải của kính cách điện chủ yếu cho
thấy rằng với sự thay đổi nhiệt độ, thể tích không khí khô
được bịt kín bên trong các thay đổi kính cách nhiệt cho phù
hợp, gây ra sự thay đổi tải trọng nội bộ và làm cho bề mặt
kính uốn cong vào trong và ngoài. Sau khi thử nghiệm lặp lại,
chúng tôi đã quan sát thấy rằng đối với một ly cách điện hình
chữ nhật 550mmx1100mm (5 + 9A + 5) mm, khi nhiệt độ môi trường
thay đổi theo 1 ° c, sự dịch chuyển của Trung tâm của bề mặt
kính một mặt thay đổi khoảng 0,03 mm. Rõ ràng là sự thay đổi
của nhiệt độ có một ảnh hưởng đáng kể trên độ phẳng của kính
cách nhiệt.



Kính cách điện có điều kiện kỹ thuật độc đáo để lắp đặt và xây
dựng. Trong quá trình xây dựng tường rèm thủy tinh, khi kính
được niêm phong trong các chi tiết kỹ thuật lắp đặt và xây
dựng, độ dày của keo xung quanh của tính đồng nhất & sức mạnh
và khung kim loại có lệch hoặc kết nối không đồng đều, vì vậy
kính không thể được trên cùng một mặt phẳng. Thậm chí là trong
cùng một mặt phẳng, với các biến thể địa phương, cũng gây ra
sự tán xạ hình ảnh.

Tấm kính bọc cách nhiệt

2. ảnh hưởng của chế biến thủy tinh
cách nhiệt và phương pháp sản xuất
Như chúng ta đã biết, hiện nay một số thủy tinh cách nhiệt
được sản xuất tại Trung Quốc là kết hợp dọc và niêm phong
ngang. Trong quá trình kết hợp, thủy tinh tự nó không phải

https://linkedin.com/company/shenzhen-dragon-glass
https://szdragonglass.com/vi/cach-nhiet-kinh-don-vi-igu-thuy-tinh/
https://szdragonglass.com/vi/cach-nhiet-kinh-don-vi-igu-thuy-tinh/


chịu lực và không biến dạng. Tuy nhiên trong quá trình niêm
phong, kính trên sẽ uốn cong xuống do trọng lực của nó, và
thủy tinh thấp hơn sẽ uốn cong lên trên, mà sẽ buộc không khí
trong không gian nội bộ để tràn. Mặc dù nó chỉ là một lượng
nhỏ, sau khi niêm phong, một áp lực âm nhỏ sẽ được tạo ra bên
trong kính cách nhiệt. Hai miếng thủy tinh sẽ uốn cong vào
trong. nó là rõ ràng hơn đặc biệt là khi hai mảnh kính mỏng và
các thông số kỹ thuật sản phẩm lớn. Khi nhiệt độ môi trường
giảm và áp suất không khí bên ngoài tăng lên, độ cong của kính
sẽ tăng lên cho đến khi hai mảnh kính được liên kết với nhau,
mất hiệu quả tiết kiệm năng lượng của các tấm kính cách nhiệt.

3. Các lý do không thể tránh khỏi
khác
Khi lắp đặt kính, để đảm bảo độ kín của cửa sổ, nói chung
chúng ta sử dụng keo để đóng dấu kính bằng khung kim loại.
Nhưng khi nhiệt độ thay đổi, Hệ số mở rộng giữa kính và khung
hình là khác nhau. Căng thẳng kéo hoặc nén sẽ được tạo ra xung
quanh kính. Mặc dù có một sealant như một bộ đệm, căng thẳng
này không thể được loại bỏ. Nếu sự thay đổi nhiệt độ môi
trường tăng, sự căng thẳng này cũng tăng lên, kết quả của sự
căng thẳng là tăng sự biến dạng của mép kính và thậm chí làm
cho kính vỡ.

Trong quá trình sản xuất, sự lựa chọn của đa dạng thủy tinh
thô có ảnh hưởng lớn đến khả năng chống uốn của kính. Nói
chung đối với kính cường lực, thủy tinh gia cường nhiệt, và
thủy tinh thông thường, về sức đề kháng áp suất gió, kính
tempered là khó khăn nhất, tiếp theo là thủy tinh gia cố
nhiệt. Sự biến dạng của hai ly dưới căng thẳng bên ngoài là
tốt hơn so với thủy tinh thông thường. Vì vậy, chúng tôi
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khuyên rằng trong việc sản xuất kính cách nhiệt tráng, hãy thử
sử dụng kính phủ cường lực hoặc kính phủ nhiệt tăng cường;
Argon khí nên được thông qua cho kính cách nhiệt càng nhiều
càng tốt, và nó là tốt hơn để giảm các chi tiết kỹ thuật thủy
tinh để giảm biến dạng thủy tinh.

Bạn có ý tưởng khác? Chào mừng bạn
đến chia sẻ với chúng tôi!
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